
Sistema de protección integral que nos 
protege en un acogedor ambiente, tanto 
del sol como del agua.
Su lona se confecciona con un tejido técnico 
que se tensa al estar el toldo abierto. La 
línea máxima en un módulo simple alcanza 
los 4 metros por 5 metros de salida. Con 
módulo doble podemos alcanzar los 7 por 
5 metros (línea por salida).

Las características de la ZEN Rain la 
convierten en la solución perfecta para 
terrazas y cerramientos de exterior en 
negocios de restauración y hostelería.

Corredero tensado ideal para 
protección de la lluvia.

ZEN RAIN

DISFRUTA 
TAMBIÉN DE 
TU TERRAZA 
O JARDÍN EN 
INVIERNO.

dEL 15 DE DIcIEMBRE 2015 
AL 15 DE ABRIL DE 2016 

ofRECEmoS uN...

PIDA SU PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO.

15% 
DTO. ADICIONAL.

SoLuCIÓN PARA
PARTICuLAR Y         

CANAL “HoRECA”



Otras características:

características principales

Posibilidad de
manejo mediante 
mando a distancia.

Posibilidad
de unir dos 
Zen Rain
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del producto

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 2*

Clase 2*

Clase 2*

Clase 2*

Clase 2*

Clase 2*

Clase 2*

Clase 2*

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 3

Clase 2*

Clase 2*

Clase 2*

Clase 2*

Clase 2*

Clase 2*

Clase 2*

Clase 2*

4.50

3.00

3.50

2.00

1.50

5.00

4.00

2.50

LíneaSalida 1.50 3,00 5,002.00 3,50 6,002.50 4,00 7,00

ÁBACo dE RESISTENCIA AL VIENTo

RESISTENCIA AL VIENTo

1 

2

3

40 N/m2

70 N/m2

110 N/m2

28 l/m2 x h

38 l/m2 x h

49 l/m2 x h

Vel. Máx. Viento PresiónCLASE

* Con 3 guías y 3 puntales.

Nota: Este ábaco solo se aplica a sistemas que equipan edificios

Especificaciones Técnicas:

Incorpora tejadillo de protección 
y canalón para recogida de agua.

Perfil antigota. Desagüe en los puntales.
Opción de iluminar el sistema 
con tiras led.

Amplia gama
de colores.

Accionamiento:
Motor


